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BARRA  Y ROLLO CORRUGADO

NTC 2289 / ASTM A 706

GRAFIL (BARRA Y ROLLO)

MALLA ELECTROSOLDADA ALAMBRE NEGRO

NTC 5806 / ASTM A 1064

NTC 5806 / ASTM A 1064

Portafolio de  Productos Construcción

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA



ANGULOS

NTC 1920 / ASTM A36

NTC 1985 / ASTM A572 G50

CUADRADO

PLATINA BARRA LISA

NTC 422 / ASTM A29

NTC 1920 / ASTM A36 NTC 161

ROLLO LISO

CANAL U

NTC 330 / ASTM A 510

NTC 1920 / ASTM A36

Portafolio de  Productos Industria

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA



¿Qué es Calidad?

“Grado en que un conjunto de características 

inherentes a un objeto (producto, servicio, 

proceso, persona, organización, sistema o 

recurso) cumple con los requisitos”

ISO 9000



Requistos

¿Para qué se utiliza el acero?



Resistencia 

Capacidad de ser 

deformado 

plásticamente 

(Ductilidad) 

Acabado superficial 

(corrugado)

Propiedades que debe cumplir el acero
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Propiedades  Mecánicas - Ductilidad

Capacidad de un acero para deformarse bajo carga sin 
romperse, una vez superado el límite elástico.

Fuente: CELSA GROUP



Ductilidad - Parámetros

• Relación RT/RF 

• Alargamiento en rotura

Fuente: CELSA GROUP



Requisitos

PRODUCTO NORMA DE PRODUCTO REQUISITO NORMA RELACIONADA

Norma de referencia ASTM A706

Soldabilidad NTC 4040

Composición química ASTM A751

Propiedades de tracción NTC 3353

Redondeo de cifras ASTM E29-NTC 5192

Masa lisos NTC 161

Embalaje NTC 2674

Norma de referencia ASTM A1064

Composición química NTC 330

Ensayo de tracción NTC 3353

Extensómetro ASTM E 83

Embalaje NTC 2674

Norma de referencia ASTM A572

Requisitos generales NTC 4537 (ASTM A6/A6M)

Norma de referencia ASTM A36

Requisitos generales NTC 4537 (ASTM A6/A6M)

Norma de referencia ASTM A36

Requisitos generales NTC 4537 (ASTM A6/A6M)

Composición química NTC 243

Ensayo de tracción NTC 2

Ensayo de doblado NTC 1

Norma de referencia ASTM A510M

Estructura metalúrgica NTC 1174 (ASTM E112)

Propiedades mecánicas NTC 3353 (ASTM A370)

Empaque y Rotulado NTC 2674 (ASTM A700)

Norma de referencia ASTM A29/A29M

Estructura metalúrgica NTC 1174 (ASTM E112)

Propiedades mecánicas NTC 3353 (ASTM A370)

Empaque y Rotulado NTC 2674 (ASTM A700)

Composición química ASTM A751

NTC 422

NTC 1985

NTC 1920

ÁNGULOS

BARRA LISA

BARRAS Y ROLLOS CORRUGADOS

GRAFIL Y MALLA ELECTROSOLDADA

PLATINAS

NTC 2289

NTC 5806

ALAMBRÓN LISO NTC 330

NTC 161

NTC 1920

CUADRADOS



Requisitos: Barra Corrugada



CALIDAD DESDE EL PROCESO PRODUCTIVO



Proceso de producción: ACERÍA

Q Q
Q

HF 3-10-16.MOV
HF 3-10-16.MOV




Proceso de producción: LAMINACIÓN

Q

Q



Laminación de Barras



Laminación de Rollos



METODOS DE ENSAYOS
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ENSAYOS DE TRACCIÓN ( NTC 3353 Y NTC 2)



Propiedades Mecánicas
Ensayo de Tracción
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ENSAYOS DE DOBLADO

Requisito NTC 2289
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MEDICIÓN CARACTERÍSTICAS DE RESALTE NTC 2289

Medición Altura de ResalteVerificación de Peso ( masa) / 

Metro

Medición espaciamiento de resaltes
Medición separación entre resaltes



GRACIAS

Luis Conrado Suárez Hincapié

luis.suarez@Gerdau.com

320 347 6091


