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VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION
Vidrio Andino  Planta Vidrio Andino
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)" VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino  Ayudamos a crear lugares grandiosos para vivir y mejorar la vida

CONFORT SOSTENIBILIDAD

RESPONDIENDO A LAS L ABORDANDO LOS DESAFIOS

NECESIDADES ACTUALES DE LAS COLECTIVOS DEL MANANA

PERSONAS (construccion sostenible, mejor

(Rendimiento, seguridad, adaptabilidad, movilidad, eficiencia energética,

accesibilidad, belleza) crecimiento demografico, cambio
climéatico)

PARA MEJORAR EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN TODOS LADOS

SAINT-GOBAIN



VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino COP 21 Paris 2015

-

PARIS 2015

' ICO—P§1 .ol enest-on?
'y

¢ [ Le bian des engagements pris date:
/146 contibwvons |

sur 195 pays participants
Limitation du réchauffement a 2,7 en 2100
| objectif: 2*
-

PIERRE-ANDRE DE CHALENDAR
PUG G0 St -Gobam
15 W SCHNDOER So24¢ = w0115 I SOCIETE GENERALE 45134 & 4201 %

4/

Conferencia sobre cambio climatico bajo el marco de
las Naciones Unidas

Busca reducir las emisiones de gases efecto invernadero
a través de mitigacion, adaptacion y resiliencia.

Objetivo del acuerdo

Mantener el aumento de la temperatura media mundial
muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles
preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese
aumento de la temperaturaa 1.5 °C

Participantes: 195 paises

Entra en vigencia: 2020
Contribuciones nacionales previstas

SAINT-GOBAIN



p— VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION
Vidrio Andino  Meta Nacional de reduccién - COP 21 Paris 2015

;CUALES LA CONTRIBUCION?

& :
A META DE REDUCCION DE EMISIONES

META UNILATERAL -

E INCONDICIONADA & w S

La Repiiblica de Colombia = ™ i

se compromete a reducir sus 2 250

emisiones de gases de efecto 3§

invernadero en un 20% con = xe

respecto a las emisiones 200

proyectadas para el afio 2030. 2010 2015 2020 2025 2030

Fuente: Documento “El ABC de los compromisos de Colombia para la COP 21” SAINT-GOBAIN
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Vidrio Andino

VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION
Meta Nacional de reduccién - COP 21 Paris 2015

AON

Reduccion de
CINISTES
nacionales

A\

MINAGRICULTURA 16,18 Mton CO2eq

(@) MINMINAS 11,2 Mton CO2eq

4,99 Mton CO2eq

INDUSTRIA Y TURISMO 3,11 Mton CO2eq

66,5 Mton
CO2eq

MINVIVIENDA 0,24 Mton CO2eq

MINAMBIENTE 8,55 Mton CO2eq

Esfuerzo en reduccion de la deforestacion 32,40 Mton CO2eq

MEDIDAS SECTORIALES

SAINT-GOBAIN



VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino  Tipos de Certificados para Beneficios Tributarios

Excellence In Design
For Greater Efficiencies

SAINT-GOBAIN



> VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino = Beneficios Tributarios — Certificacion Leed

Consejo Colombiano de Construccion Sostenible
Certificado de construccion sostenible

Niveles:
» Basico: 40-49 puntos
« Plata: 50-59 puntos
* Oro: 60-79 puntos
« Platino: +80 puntos

Procesos donde pueden contribuir los productos
Saint-Gobain:

« Energia y atmosfera

* Materiales y recursos

« Calidad ambiental en interiores

* Innovacién

Puntajes en procesos donde pueden contribuir los
productos Saint-Gobain: 45 puntos
8/ SAINT-GOBAIN



; VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino  Beneficios Tributarios — Certificacion Referencial Casa

Consejo Colombiano de Construccion Sostenible
Certificado de construcciéon sostenible
Niveles:

+ Sostenible: +50 puntos
* Sobresaliente: +75 puntos v

* Excepcional: +85 puntos

COLOMBIA

Procesos donde pueden contribuir los productos
Saint-Gobain:

» Eficiencia energética

« Eficiencia en materiales

* Bienestar

Puntajes en procesos donde pueden contribuir los
productos Saint-Gobain: 34 puntos

-
o) SAINT-GOBAIN



> VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino  Beneficios Tributarios — Certificacion EDGE

Camacol

Certificado de eficiencia energética en edificaciones )
Excellence In Design
For Greater Efficiencies

e

Requerimientos:
« 20% Ahorro en energia
+ 20% Ahorro en agua
« 20% menos de energia incorporada en
materiales

Procesos donde pueden contribuir los productos
Saint-Gobain:

« Ahorro de energia

* Energia incorporada en materiales

10/ SAINT-GOBAIN



;" VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino Elementos del Multi-Confort

7 N\
Mulki Condork

BY SAINT-GOBAIN

stpimr

SAINT-GOBAIN



;’ VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino  Confort en el trabajo

Vista a‘h Funcién mental y memoria
exterior 10-25% mejor
Los estudiantes obtienen Los empleados son
mejores calificaciones : mas productivos
La productividad aumenta en La productividad aumenta en
SISTEMAS

o P
23% con mejor iluminacién .‘ 11% con mejor ventilacién

SAINT-GOBAIN
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7~ VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino  Confort en la vivienda

Los edificios no aislados, requieren de un

USO de
ESPACIOS envolvente de 60 a 70 cm que es
comunmente empleado debido a la incomodidad
por la variacion de temperaturas
RUIDO Z Unnivel de <35db es recomendable para prevenir distorsion en el

suefio

SAINT-GOBAIN



> VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino  Confort en la escuela

Sin aislante acustico

L —

. indice de
Tiempo de C
C, transmision del
Reverberacion

Tr(s) habla

(ST

Sin aislante acustico 1,7s 0,52
Con aislante acustico 0,65 0.76

l (muros y alfombras)

R —

SAINT-GOBAIN



;’ VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino  Confort en resumen...

C VISTA AL EXTERIO

ﬂ—‘
Funcién Mental & e > Procesode |4 g Estancias
Memoria . E llamadas = A en Hospital
10-25% 6-12% 8.5%
Mejor Mas Ré&pido Mas Cortas
LUZ DE DIA ( SISTEMAS

Los 08 empleados son 18 /0 .'..ll

estud|ante5 MAS PRODUCTIVOS
acn reve

5-14%

Mejores evaluaciones

yapenten 20-26%

MAS
RAPIDO

'La productividad aumenta
%
23%

p o i

con mejor ventilacion
15-40% @
: ‘ 0 con control individual de
MAS VENTAS en tiendas - _) 3 /0 temperatura

de departamentos

SAINT-GOBAIN



)" VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino ~ El vidrio adecuado para cada proyecto

@,ﬁ.‘-

RESIDENCIAL

Ia.W

M

-

“ r- 7

s ..nnuul"'
HOSPITAL OFICINAS/HOTEL

SAINT-GOBAIN



\/" VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino = Superficies vidriadas

MAYOR USO
LAMPARAS

INCREMENTO
AC

CORTASOLES

ABSORCION
DE CALOR

CORTINAS

SAINT-GOBAIN



\/' VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino ¢ COmo contribuimos?

Vidrios de Control Solar
Para Vivienda El acristalamiento permite ahorrar energia en tres

areas principales:

Vidrio de Control Solar

ST
Calefaccion, minimizando las pérdidas energéticas de

energia cuando esta frio el aire libre (low-e);

Vidrios de Control

Solary Bajo Emisivos ) o L ) .
Aire acondicionado, minimizando la energia utilizada

para el enfriamiento (control solar);

Vidrio de Proteccion
Contra Fuego y Confrol

Solar Y la iluminacidn eléctrica, gracias a la transparencia

del vidrio y la contribucion gratuita de la luz del dia.

SAINT-GOBAIN



> VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino  Vidrios de Control Solar para vivienda

SAINT-GOBAIN



> VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino  Comparacion de vidrios: factores energéticos y energia solar

VIDRIO VIDRIO Bienestar
INCOLORO 4mm Bronce Claro 4mm

=
48%TE
[
: 0,52’\_
Cof. Sombra SC: 1.00 | Cof. Sombra SC: 0,60

TL: % de transmision luminosa, entre mas cercano a 100% mayor paso de luz al interior de la vivienda
TE: Transmision Energética
SHGC: Ganancia de Calor mas ganancia de calor cercano a través del vidrio. SAINT-GOBAIN



;’ VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino ~ Vidrios de Control Solar para grandes proyectos

QBO 93 —Bogota Avianca — Bogota
Cool Lite ST 120 Cool Lite ST 150

SAINT-GOBAIN
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Vidrio Andino

VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Funciones del vidrio en una edificacion

v’ Estética: color y reflexion
v'Control de la ganancia/pérdida de

calor: minimizar los costos de
climatizacion

v'Control de la luz diurna: minimizar
el uso de luz artificial

v'Control del deslumbramiento:
confort visual

v'Control del ruido: confort acustico
v'Seguridad

.,--ﬂnr‘EL’h

SAINT-GOBAIN



\/' VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION
Vidrio Andino

= ELTIEMPQ ' GALERIA
OTRAS CIUDADES 26 DE ENERD DE 2018, 10:04 P.M.

Las 10 ciudades del
pais con mayores
niveles de radiacion
ultravioleta

Los datos son del mes de enero. Tunjay
Bogota son las zonas mas expuestas a los
rayos nocivos.

f ¥ G+ =

SAINT-GOBAIN



Vidrio Andino

VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Bogota: la capital del pals se cara

en promedin. Pese

CLeri2a por su cima frio, con temperaturas

de 14 grados centigrados,
ubicaen la categorna de exposicon ‘Muy a

esto, Bogota a' en el indice mundial
indicativo de radiacion ultravioleta en la cludad esta entre 9 y 10.
Foto: Diana Sanchez / Archivo EL T

de radiacion

DESr

Popayar |4 capital del Caucy, con una extension territorial de 512 kilometros cuadsados, s& encuentry
en i cale

orla de exposicion ‘Muy alta’ en &f indice mundial de radiacion &

olat, El indice de radiacion
uitrawoleta de esta cudad se encuentra entre 9y 10,

Tunja: ia capital de! departamentc

ach se ubica en la categoria de expos
ndice mundial de radiaciér

1 un indicativo de radiaci
el Atlas de Radsacrdn Sotar, Ultravioleta y Ozono del Ideam

cion ‘Muy aita’ en el

Tultravio

ta entre 9 y 10, segun registra

Manizales: a capital de Caldas cuenta con una poblackdn de 97.466 habitantes, Esta oudad se
encuentra en la categoris de exposicon ‘Muy alty', en el indice mundial de rady
radintion ultravicieta entre 8 y 9 puntos

)V solar, conuna

Perelra: 14 caplital de Risaraids se caracteriza por su chma cilido, con temperatiras de 24 grados
(,u-!‘g'mk:'. en promedio. gun ef Allas

de Radacion §

i, Ultravioleta y Orono o Idearm, 1a cludad se
cidn Muy alta' en el indice mundal de radiacion solar, con una radiacidn

ubica en o calegornia de exg
ultravioleta entre 8y 9 pu

Armenia: la capital del departamento del Quindio, conocida por ser la ciudad cafetera del pais, se

encuentra en la categoria de exposicién ‘Muy alta’, en el indice mundial de radiacion solar. La ciudad
registra una radiacion ultravioleta entre 8 y 9 puntos.

Cali: la capital del departamento del Valle del Cauca se ubica en |a categoria de exposicién ‘Muy alta’ en
el indice UV solar mundial, con una radiacién ultravioleta de 8 a 9 puntos.

Medellin: la capital del departamento de Antioguia tiene un clima que ronda los 24 grados centigrados y

se sitla en la categoria de exposicion ‘Muy alta’ en el indice mundial de radiacién solar. Su radiacién
ultravioleta se encuentra entre 8 y 9 puntos.

Mocoa: |a capital del departamento de Putumayo se encuentra en la categoria de exposicién 'Muy alta’,
en el indice mundial de radiacién solar, con un registro de 8 a 9 puntos de radiacion ultravioleta.

Pasto: ubicada al suroccidente de Colombia y con una altura de 2.527 metros sobre el nivel del mar,
la capital de Narifo se encuentra en la categoria de exposicién ‘Muy alta’ en el indice UV mundial solar
de la Organizacién Mundial de la Salud (OMS), segun registra el Atlas de Radiacion Solar, Ultravioleta y

Ozono del Ideam. Su indicativo de radiacion ultravioleta oscila entre 9 y 10, por lo que se recomienda
utilizar protector solar de factor 50.



VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino ¢ COmo se transmite el calor?

I

LU
TH
sesusle o
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> VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino Formas de transmision del calor

#2

©

W, . v" Radiacion por su transparencia
ac,o.h

v' Conveccion superficial

v" Conduccioén a través de su masa
Conveccién

SAINT-GOBAIN



Vidrio Andino

VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Propiedades de transmisidn del vidrio

Transmision de Luz (%)
Reflexion de Luz (%)
Factor Solar
Coeficiente de Sombra

Transmitancia Térmica U (W/m2°K)

SAINT-GOBAIN



> VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino ~ Transmision de luz (Tvis)

#2

% de Transmision de Luz

N\

Vidrio Incoloro 6mm
+90%
SAINT-GOBAIN



> VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino  Reflexion de luz (RfVis)

#1 #2

% de Reflexion de Luz /

Vidrio Incoloro 6mm 8%

SAINT-GOBAIN



> VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino  Factor Solar (SHGC)

#1 #2

Energia directa +
re-emitida =
Factor Solar

©

RL / \rransmisién

A

A, A,

Vidrio Incoloro 6mm
SHGC 84% SAINT-GOBAIN



> VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION
Vidrio Andino ~ Coeficiente de Sombra (SC)

Ganancia de Calor Energia directa +
x Radiacion Solar re-emitida =
Directa Factor Solar

#2

Radiacion
Solar incidente

Energia Transmitida

Energia Reflejada directamente

Energia re-emitida Energia re-emitida

Vidrio Incoloro 6mm SC +97%
SAINT-GOBAIN



”~ VIDRIOS DE CAPA DE ULTIMA GENERACION

Vidrio Andino  Transmitancia términca — Factor U

“Cantidad de calor -medido en Watts- que pasa a traves de 1 m2 de
cerramiento (vidrio, pared, etc) por cada °K de diferencia de temperatura
entre ambos lados”

1 m2de vidrio

SAINT-GOBAIN
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