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SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION DUAL 
BENTONITA - PARASEAL Y SISTEMAS 

TRANSITABLES VULKEM

Semana de la Construcción -Camacol Valle

Ing. Leonardo Gómez S.                                                        

Septiembre/2018

AGENDA

• Sistema de impermeabilización 
Dual Paraseal

• Sistemas Vulkem transitables 
Peatonal / Vehicular



25/09/2018

2

Paraseal

Sistema Dual de 
impermeabilizacion

Sistemas de revestimiento

Para que se usan/especifican sistemas de impermeabilización??
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El concreto se agrieta….

Grietas en el concreto

Grieta   Deterioro del acero   Delaminación
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Daños en estructuras

POR QUÉ IMPERMEABILIZAR LAS PLACAS 
DE CONCRETO?
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Canal

Muro de Limpieza
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Que es Paraseal??

• HDPE – Distintos espesores
• Bentonita – Hasta # por m2

H.D.P.E  BARRERA #1

BENTONITA GRANULAR 
BARRERA #2
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Paraseal

AguaBentonita +
Expansión del
material

Material
Expandido + Confinamiento

Sello al paso 
del agua

Desempeño de la Bentonita



25/09/2018

10

Que es Paraseal?

De donde viene la bentonita?

• Concreto húmedo o verde.
• Aplicaciones por debajo de 4°C.
• No hay necesidad de remover agentes 

curadores.
• Ambientalmente amigable.
• Espesor controlado.
• Generalmente no se requiere protección.
• Doble impermeabilización.
• Ideal para restauraciones.
• Se fija mecánicamente, eliminando 

problemas de adhesión.

Beneficios de Paraseal
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• Resistencia al
punsonamiento: 169 libras.

• No requiere protección.

• 45 m. cabeza de presión de agua.

• Fácil proceso de instalación generará
ahorros en mano de obra/ bajo costo
en instalación

Beneficios de Paraseal

Beneficios
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• Confinamiento – 15 cm (6”) de grava/arena/tierra, 
7.5 cm (3”) de concreto, se requiere 1.15 kPa (24 
psf – 120 kg/m2)

• Cinta
• Stapling
• Sujetadores tipo Hilti w/pins/washers

Requerimientos del sistema

Requerimientos del sistema
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Requerimientos del sistema

• Paraseal – 15 mil
• Paraseal LG – 20 mil
• Paraseal GM – 20 mil (space for tape)
• Paraseal GM/LG – 20 mil (combines both)
• Saltwater Paraseal – 20 mil
• Saltwater Paraseal GM – 20 mil

Paraseal - Versiones
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Paraseal

Aplicaciones

• Muros en bloque, muros de contención y Túneles
• Fundido sobre la impermeabilización/lanzados
• Losas sobre el terreno
• Sobre losa de concreto/Tipo Sándwich
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CMU – Aplicación (Muros de contención)

CMU – Aplicación (Muros de contención)
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CIP – Aplicación (Muros de contención)
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33

Blindside – Impermeabilización sobre formaleta perdida
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Blindside – Impermeabilización sobre formaleta perdida

Blindside – Impermeabilización sobre formaleta perdida



25/09/2018

19

Blindside – Impermeabilización sobre formaleta perdida

Blindside – Impermeabilización sobre formaleta perdida
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Impermeabilización sobre el terreno/Losa Concreto

Impermeabilización sobre el terreno/Losa Concreto
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41

Blindside - Application

Ruta 60 CH

42
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Below slab-on-grade - Application

Below slab-on-grade - Application
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Below slab-on-grade - Application

Below slab-on-grade - Application
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Split Slab – Application

Detailing

• Penetrations

• Transitions

• Terminations
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Detailing  - Penetrants
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Penetrants

Penetrants
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Penetrants

Penetrants
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Penetrants

Transitions
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Transitions

Transitions
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Accessories – Paraterm Bar

Accessories - Paragranular



25/09/2018

32

Accessories - Paramastic

Accessories – Tape and Primer
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Accessories – Para Stick N Dry

* JUNTA FRIA OCURRE 
CUANDO  CONCRETO 
FRESCO ES COLOCADO 
SOBRE CONCRETO 
ENDURECIDO

* JUNTA FRIA OCURRE 
CUANDO  CONCRETO 
FRESCO ES COLOCADO 
SOBRE CONCRETO 
ENDURECIDO

• DETIENE EL AGUA CUANDO 
QUIERE PASAR POR LAS 

JUNTAS FRIAS DEL 
CONCRETO

Superstop
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q

q
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Accessories - Superstop
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Accessories - Superstop

Accessories - Superstop
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Sistemas de 
impermeabilización 
transitables Vulkem

• Sistemas Vulkem Peatonal
• Sistema Vulkem Vehicular

Sistemas de impermeabilización Vulkem - Deck Coatings

• Beneficios
–Resistencia a condiciones ambientales 

/ Durabilidad
–Sellantes complementarios
–Primers
–Fácil aplicación  
–Sistemas probados por años
–Resistencia al agua aposada
–Resistencia a los rayos UV.
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Sistema Vulkem Vehicular

• Vulkem 350NF/345/346
• Vulkem 350NF/346/346

Vulkem 346 Capa final

Vulkem 345 ó 346 con 
arena

Vulkem 350NF

Sistema vehicular típico -Deck Coating

Primer 171 ó MSUP
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81

Vulkem 350 NF Base

• Un componente, poliuretano auto nivelante 
empleado como membrana de 
impermeabilización del sistema.

• Se instala en un espesor mínimo de 25 mils en 
toda el área a revestir, excluyendo juntas de 
expansión.

• Aplicación típica con Jalador- squeegee.

82
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Vulkem 350NF Base

83

700% Elongación @ 25 mils
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Sistema Grilla/Malla: Espesor Mils

Vulkem 345 Capa intermedia

• Poliuretano de dos componentes de alto 
desempeño.

• Se aplica en espesores húmedos de 15 mils o 
aproximadamente 9.3m2/Gal.

• El agregado se aplica y se encapsula (back rolled) 
en esta capa intermedia.

• O el agregado se aplica hasta rechazo “To refusal”

• Se debe siempre aplicar una capa superior de 
Vulkem 346.

• Pot Life es de 2-4 horas
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Vulkem 345 Capa Intermedia
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Agregado

Agregado
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Agregado

Agregado “Back rolled”



25/09/2018

47

Agregado hasta Rechazo “To Refusal”

Sistema vehicular









Área Gris: Doble 
capa intermedia 
Vulkem 345 or 346 

Opción “Equilibrio de desgaste”
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Vulkem 346 Capa superior

• Un solo componente, capa superior de alto 
desempeño.

• Se aplica 12-15 mils o aproximadamente 9.9 -
12.4 m2/Gal, “back rolled”.  Aproximadamente 
7.4-9.3 m2/Gal, “To refusal”. 

• Buena Resistencia química y a la abrasión.

Jalador/Squeegee y  “Back roll”
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Sistemas Vehiculares

…Es posible hacerlo lucir agradable y uniforme! 
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3. Antes de la Aplicación

A. Tipo de sustrato
B. Superficie (Evaluación) y preparación
C. Herramientas de aplicación
D. Mezclado
E. Detallado

Evaluación de la superficie

• La superficie donde se aplique la 
impermeabilización o sellante debe estar 
limpia, seca, lisa, y libre de contaminantes que 
puedan interferir con una  adecuada 
adherencia.
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Evaluación de la superficie

• La superficie donde se aplique la 
impermeabilización o sellante debe estar 
limpia, seca, lisa, y libre de contaminantes que 
puedan interferir con una  adecuada 
adherencia.

Evaluación de la superficie

• La condición de “Seco” debe ser determinada 
asegurando una pieza de plástico al concreto 
que se quiere evaluar en una zona expuesta al 
sol por mínimo 6 horas. La superficie debe 
mostrar mínima evidencia de humedad. 

• ASTM D 4263
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Evaluación de la superficie

• La superficie debe tener una pendiente 
adecuada (hacia los drenajes).

• Todos los sifones deben estar limpios y 
trabajando correctamente. Los niveles de los 
sifones deben estar por debajo de la 
superficie.
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Evaluación de la superficie

• La superficie debe tener una pendiente 
adecuada (hacia los drenajes).

• Todos los sifones deben estar limpios y 
trabajando correctamente. Los niveles de los 
sifones deben estar por debajo de la 
superficie.

 Asegúrese que los sifones estén en correcto funcionamiento.
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Preparación de la superficie

 Quita la lechada para permitir una estructura abierta de 
poro en la superficie.

 Los poros abiertos permiten la adhesión mecánica del 
revestimiento al sustrato

Preparación de la superficie
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CSP #3                       CSP #4                      CSP #5

Perfiles de superficie ICRI
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Preparación de la superficie

Preparación de la superficie
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Preparación de la superficie

 En proyectos de restauración, los sellos viejos deber retirarse.  La 
interface puede requerir pulidora, cepillado metálico o 
sandblasting para lograr una superficie limpia.

Preparación de la superficie

 Lavado de la superficie con hidro lavado de alta presión.
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Sistemas Peatonales

• Vulkem 350NF ó 360NF/351NF

• Vulkem 350NF ó 360NF/351

La parte de imagen con el identificador de relación rId3 no se encontró en el archivo.

Concreto

Vulkem 350NF Base

Vulkem 351NF Capa 
superior con agregado

Sistema típico de impermeabilización transitable peatonal

Primer 171 ó MSUP
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Sistemas Peatonales

Sistemas Peatonales - Andenes
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Sistemas Peatonales

Sistemas Peatonales
Estadio Manuel Murillo Toro Ibagué
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Sistemas Peatonales
Estadio Manuel Murillo Toro Ibagué

Sistemas Peatonales
Estadio Manuel Murillo Toro Ibagué
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La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

Disponibilidad de colores

Disponibilidad de colores

128
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Disponibilidad de colores

129

Sistemas especiales

• Cuartos de maquinas

• Cubiertas Terrazas/Azoteas

• Debajo de azulejos baldosas

• Peatonal de tránsito ocasional
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Cuartos de maquinas

 Vulkem 360NF / 
351NF

 Vulkem 350NF / 
351NF

Cubiertas techos

 Vulkem  350NF 
with 351 ó 
351NF

 Vulkem  360NF 
with 351 ó 
351NF
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Aplicación imprimación con VULKEM 171 P

APLICACIÓN RECOMENDADA

Aplicación capa 
impermeabilizante 
VULKEM 350 NF
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Preparación del VULKEM 345, mezcla de 2 
componentes 

Aplicación del VULKEM 345



25/09/2018

69

Aplicación arena sobre el VULKEM 345. 

Se encapsula la arena dentro del VULKEM 345 y se 
retira  el exceso
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Aplicación de la capa de sello VULKEM 346 al otro día 

Preguntas?
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Leonardo Gómez S.
lgomez@tremcoinc.com
Cel: (+57) 3142175369
www.tremcosealants.com

MUCHAS GRACIAS!

PREGUNTAS???


