
PERFILES FORMADOS EN FRIO  
Ternium Colombia - Ingeniería de producto 

Agosto de 2018 
 

 

 



PRODUCTOS TERNIUM COLOMBIA  

Ternium | Ingeniería de producto 
2 

PERFILES FORMADOS EN FRIO 

Tubería Perfiles Planos 



PRODUCTOS TERNIUM COLOMBIA  

Ternium | Ingeniería de producto 
3 

1. PROCESO DE FABRICACION 

2. DESCRIPCION 

3. USOS 

4. NORMA DE FABRICACION 

5. COMPOSICION QUIMICA 

6. PROPIEDADES MECANICAS 

7. ACABADO 

8. TOLERANCIAS 

9. GEOMETRIA 

10. RANGO DIMENSIONAL 

11. MARCACION 

  

 

Contenido 

PERFILES FORMADOS EN FRIO 



PRODUCTOS TERNIUM COLOMBIA  

Ternium | Ingeniería de producto 
4 

PERFILES FORMADOS EN FRIO 

Proceso de fabricación 

Materia 
Prima 

•Almacenamiento de bobinas o rollos 

•Diferentes calidades y grados según PT 

Corte 
Longitudinal 

 

•Flejes o cintas 

•Diferentes anchos según PT 

Formado 
en frio 

•Montaje de flejes en formadora 

•Soldadura por resistencia eléctrica (ERW) - Tubos  

•Corte transversal 

Producto 
terminado 

•Almacenamiento de PT 

•Despacho de PT 
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Formado en frio 

Soldadura por resistencia electrica 
(Tuberia)  

Corte transveersal del perfil      Almacenamiento  de Producto terminado 

Almacenamiento  de MP Corte longitudinal 

PERFILES FORMADOS EN FRIO 

Proceso de fabricación 



TUBERIA MECANICA 
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Tubería mecánica cuadrada y rectangular, formada en frío a partir de lámina rolada en frio y soldada por 

inducción de alta frecuencia. 

TUBERIA MECANICA 

Descripción 
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Tubería para aplicaciones generales como muebles, bicicletas, herrajes y metalistería. 

Excelente acabado y apariencia, liviana, resistente, variedad en dimensiones y espesores. 

Muebles de oficina Cerrajeria 

TUBERIA MECANICA 

USOS 
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TER 1986 

 

Principales características: 

 

• Composición Química 

• Tolerancias dimensionales 

• Ensayos (solo para sección redonda) 

• Marcación del producto 

• Acabado y apariencia 

• Certificación 

 

 

 

TUBERIA MECANICA 

Norma de Fabricación 
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PLANTA 
TIPO DE 

LAMINA
CALIDAD PRODUCTO

ESPESOR NOM 

(mm)
OPCIÓNES NORMA DE  COMPRA DE MP

CLO LAF COMERCIAL (CS) T.MEC 0,80 SAE J403 Gr 1008, 1006, 1010; JIS G3141 SPCC SD

CLO LAF COMERCIAL (CS) T.MEC 1,10 SAE J403 Gr 1008, 1006, 1010; JIS G3141 SPCC SD

CLO LAF COMERCIAL (CS) T.MEC 1,40 SAE J403 Gr 1008, 1006, 1010; JIS G3141 SPCC SD

TUBERIA MECANICA 

Materia prima 
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Análisis de colada: muestra tomada 

directamente del horno cuchara 

 

Análisis de producto : muestra sacada de 

un tramo  del tubo 

 

TUBERIA MECANICA 

Composición Química 
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TUBERIA MECANICA 

Propiedades Mecánicas 
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TUBERIA MECANICA 

Acabado 

La tubería mecánica no debe tener ningún defecto superficial tales como rayas, venas, abolladuras y/o cualquier otra 

imperfección que afecten su aplicación. 

 

Los brillos producto del proceso de fabricación del tubo o los cambios de tonalidad de la lámina no deben ser 

considerados como defectos. 

 

Los extremos de la tubería se deben entregar con corte perpendicular al eje longitudinal del tubo a menos que la orden 

de compra especifique algo diferente y/o eliminación de las rebabas de corte, en este caso se debe consultar con 

ingeniería de producto para revisar factibilidad del requerimiento. 

 

La tubería mecánica debe estar protegida con una capa de aceite que evite la corrosión. Por convenio previo, los tubos 

se pueden entregar sin aceite o con protección superficial especial. Cuando la especificación técnica de compra se 

indique que los tubos se despachan sin protección superficial y libre de aceite, el comprador debe asumir la 

responsabilidad de la oxidación superficial que se produzca durante el almacenamiento y transporte. 

 

Los tubos entregaran sin eliminar el cordón interno de soldadura, en los tubos de sección cuadrada y rectangular, el 

cordón de soldadura debe estar fuera del radio de curvatura de las aristas. 
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TUBERIA MECANICA 

Tolerancias 
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TUBERIA MECANICA 

Tolerancias 
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TUBERIA MECANICA 

Geometría 
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TUBERIA MECANICA 

Rango Dimensional  
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TUBERIA MECANICA 

Rango Dimensional  



TUBERIA ESTRUCTURAL 
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Tubería estructural formada en frío a partir de lámina rolada en caliente, soldada por inducción de alta 

frecuencia y de formas cuadrada, rectangular y redonda, que cumple con los requerimientos de la NTC 

4526, utilizada para propósitos estructurales en general. 

TUBERIA ESTRUCTURAL 

Descripción 
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Usada en la industria y en la construcción civil de edificios, así como para infraestructura, carrocerías y 

maquinas. 

 

Cubiertas 
Riostras Estructuras  

TUBERIA ESTRUCTURAL 

Usos 
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Barandas de puentes peatonales  
Barandas de puentes vehiculares  

TUBERIA ESTRUCTURAL 

Usos 
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Arriostramiento 

TUBERIA ESTRUCTURAL 

Usos 
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Estructura para Membranas 

TUBERIA ESTRUCTURAL 

Usos 
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TUBERIA ESTRUCTURAL 

Usos 
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TUBERIA ESTRUCTURAL 

Usos 
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TUBERIA ESTRUCTURAL 

Usos 
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NTC 4526 ( ASTM A500/A500M) 

Tubería estructural de acero al carbono formada en frio, con y sin costura, redonda y de otras formas 

 

Principales características: 

 

• Composición Química 

• Propiedades mecánicas 

• Ensayos destructivos 

• Tolerancias dimensionales 

• Marcación del producto 

• Certificación 

 

 

 

TUBERIA ESTRUCTURAL 

Norma de fabricación 
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Tipo de 

Lamina
Producto

Espesor Nom 

(mm)
Calidad MP Calidad PT

1,5 SS Gr36 NTC 4526 GR A

2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 SS Gr 50 / HSLAS GR50 NTC 4526 GR C
LAC

Tuberia 

estructural 

TUBERIA ESTRUCTURAL 

Materia prima 
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Análisis de colada: muestra tomada 

directamente del horno cuchara 

 

Análisis de producto : muestra sacada de 

un tramo  del tubo 

 

TUBERIA ESTRUCTURAL 

Composición Química 
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El grado depende de las propiedades mecánicas  y 

del espesor  de nominal la materia prima utilizada 

 

TUBERIA ESTRUCTURAL 

Propiedades mecánicas 
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La tubería estructural no debe tener ningún defecto superficial cuya profundidad reduzca el espesor de pared remanente 

en menos del 90% del espesor especificado. 

 

Los extremos de la tubería estructural se deben entregar con corte a escuadra en los extremos y dejando una mínima 

rebaba, a menos que la orden de compra especifique algo diferente, en este caso se debe consultar con ingeniería de 

producto para revisar factibilidad del requerimiento. 

 

La tubería estructural se entregará con acabado de laminación. 
 

TUBERIA ESTRUCTURAL 

Acabado 
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TUBERIA ESTRUCTURAL 

Tolerancias 
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TUBERIA ESTRUCTURAL 

Tolerancias 
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TUBERIA ESTRUCTURAL 

Geometría 
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Nota: 

Para ver el listado completo de referencias disponibles consulte el catálogo de productos Ternium 

TUBERIA ESTRUCTURAL 

Rango Dimensional 
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Nota: 

Para ver el listado completo de referencias disponibles consulte el catálogo de productos Ternium 

TUBERIA ESTRUCTURAL 

Rango Dimensional 
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Nota: 

Para ver el listado completo de referencias disponibles consulte el catálogo de productos Ternium 

TUBERIA ESTRUCTURAL 

Rango Dimensional 
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Tracción longitudinal 

Ensayo mecánico de una probeta  extraída del tubo, en forma  de hueso de perro para evaluar la 

capacidad mecánica de la materia prima: Esfuerzo de fluencia, esfuerzo de rotura  y elongación 

 

TUBERIA ESTRUCTURAL 

Ensayos Destructivos 



PRODUCTOS TERNIUM COLOMBIA  

Ternium | Ingeniería de producto 
40 

Fy = Limite elástico (Fluencia) 

Fu = Limite plástico (Rotura) 

%E = Elongación (Deformación) 

TUBERIA ESTRUCTURAL 

Ensayos Destructivos 

Tracción longitudinal 
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Aplastamiento 

Aplastamiento mecánico de un tramos de tubo de 100mm  en tres etapas para evaluar la integridad de la soldadura y del perímetro del 

tubo, mediante inspección visual. 

 

TUBERIA ESTRUCTURAL 

Ensayos Destructivos 



TUBERIA PARA CONDUCCION 

SCH40 
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Tubería de conducción formada en frío a partir de flejes de lámina de acero rolada en caliente, soldada por inducción 

de alta frecuencia y fabricada con extremos lisos. Esta tubería es probada mediante un ensayo hidrostático, 

garantizando la calidad y la aplicabilidad del producto.  

TUBERIA PARA CONDUCCION SCH40  

Descripción 
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Tubería fabricada para conducción de fluidos poco corrosivos: Aire, Gas, Aceite, Agua, Vapor.  

Redes de agua contra incendio en edificaciones e instalaciones industriales. 

TUBERIA PARA CONDUCCION SCH40  

Usos 
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Redes domésticas, instalaciones de gas natural. 

TUBERIA PARA CONDUCCION SCH40  

Usos 
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NTC 3470 (ASTM A53) 

 

Principales características: 

 

• Composición Química 

• Propiedades Mecánicas 

• Tolerancias dimensionales 

• Ensayos 

• Marcación del producto 

• Acabado y apariencia 

• Certificación 

 

 

 

TUBERIA PARA CONDUCCION SCH40  

Norma de fabricación 
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PLANTA TIPO DE LAMINA CALIDAD PRODUCTO

ESPESOR 

NOM 

(mm)

OPCIÓNES NORMA DE  COMPRA DE MP

CLO LAC COMERCIAL (CS) T.SCH (1/2" y 3/4")** 2,77
SAE J403 Gr 1008, 1010, 1015; JIS G3132 SPHT1 

y SPHT2; ASTMA1011 SS30 

CLO LAC COMERCIAL (CS) T.SCH (1", 1 1/4", 1 1/2")** 3,50
SAE J403 Gr 1008, 1010, 1015; JIS G3132 SPHT1 

y SPHT2; ASTMA1011 SS30 

CLO LAC COMERCIAL (CS) T.SCH ( 2")** 3,50
SAE J403 Gr 1008, 1010, 1015; JIS G3132 SPHT1 

y SPHT2; ASTMA1011 SS30 

TUBERIA PARA CONDUCCION SCH40  

Materia Prima 
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Análisis de colada: muestra tomada directamente del horno cuchara 

 

Análisis de producto : muestra sacada de un tramo  del tubo 

 

TUBERIA PARA CONDUCCION SCH40  

Composición Química 
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TUBERIA PARA CONDUCCION SCH40  

Propiedades Mecánicas 
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TUBERIA PARA CONDUCCION SCH40  

Acabado 

Las imperfecciones superficiales no pueden penetrar más de un 12.5% del espesor nominal de pared o 

invadir el espesor mínimo de la pared.     

 

La longitud de la abolladura en cualquier dirección no debe exceder la mitad del diámetro del tubo. 
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TUBERIA PARA CONDUCCION SCH40  

Tolerancias 
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TUBERIA PARA CONDUCCION SCH40  

Geometría 
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TUBERIA PARA CONDUCCION SCH40  

Rango Dimensional 
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TUBERIA PARA CONDUCCION SCH40  

Rango Dimensional 
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TUBERIA PARA CONDUCCION SCH40  

Marcación 
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Doblamiento 

TUBERIA PARA CONDUCCION SCH40  

Ensayos 
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Tracción longitudinal 

Ensayo mecánico de una probeta  extraída del tubo, en forma  de hueso de perro para evaluar la 

capacidad mecánica de la materia prima]: Esfuerzo de fluencia, esfuerzo de rotura  y elongación 

 

TUBERIA PARA CONDUCCION SCH40  

Ensayos 
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Aplastamiento  

Aplastamiento mecánico de un tramos de tubo de 100mm  en tres etapas para evaluar la integridad de la soldadura y del perímetro del 

tubo, mediante inspección visual. 

 

TUBERIA PARA CONDUCCION SCH40  

Ensayos 
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Abocardado 

TUBERIA PARA CONDUCCION SCH40  

Ensayos 
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Presión hidrostática 

En este ensayo se prueba le integridad de la soldadura, verificando que no existan fugas 
Muestreando el 100% del producto 

TUBERIA PARA CONDUCCION SCH40  

Ensayos 



TUBERIA DE CERRAMIENTO  
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Tubería de cerramiento formada en frío a partir de flejes de lámina de acero rolada en caliente negra y/o lámina de 

acero galvanizada  que se referencian de la NTC 1560, soldada por inducción de alta frecuencia. 

TUBERIA DE CERRAMIENTO 

Descripción 
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Tubería para cerrajería, metalistería, industria metalmecánica, carpintería metálica y ornamentación. Es 

utilizada en aplicaciones generales como cerramientos, elementos ornamentales para invernaderos, postes de 

iluminación y señalización. 

Cerramientos 
Estructuras para cerramientos 

TUBERIA DE CERRAMIENTO 

Uso 
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Muebles de oficina 
Cerramientos 

TUBERIA DE CERRAMIENTO 

Uso 
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Cerramiento perimetral 

TUBERIA DE CERRAMIENTO 

Uso 
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TER 1560 (Basada en la NTC1560) 

 

Principales características: 

 

• Composición Química 

• Propiedades Mecánicas 

• Tolerancias dimensionales 

• Ensayos 

• Marcación del producto 

• Acabado y apariencia 

• Certificación 

 

 

 

TUBERIA DE CERRAMIENTO 

Norma de fabricación 
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Análisis de colada: muestra tomada 

directamente del horno cuchara 

 

Análisis de producto : muestra sacada de 

un tramo  del tubo 

 

TUBERIA DE CERRAMIENTO 

Composición Química 
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TUBERIA DE CERRAMIENTO 

Propiedades Mecánicas 
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PLANTA TIPO DE LAMINA CALIDAD PRODUCTO
ESPESOR NOM 

(mm)
OPCIÓNES NORMA DE  COMPRA DE MP

CLO LAG COMERCIAL (CS) T.CG 1,20 ASTM A653 CS TB 

CLO LAG COMERCIAL (CS) T.CG 1,50 ASTM A653 CS TB 

CLO LAG COMERCIAL (CS) T.CG 1,90 ASTM A653 CS TB 

CLO LAC COMERCIAL (CS) T.CN 1,50 SAE J403 Gr 1008, 1010, 1015; JIS G3132 SPHT1 y SPHT2

CLO LAC COMERCIAL (CS) T.CN 1,90 SAE J403 Gr 1008, 1010, 1015; JIS G3132 SPHT1 y SPHT2

CLO LAC COMERCIAL (CS) T.CN 2,30 SAE J403 Gr 1008, 1010, 1015; JIS G3132 SPHT1 y SPHT2

CLO LAC COMERCIAL (CS) T.CN 2,50 SAE J403 Gr 1008, 1010, 1015; JIS G3132 SPHT1 y SPHT2

CLO LAC COMERCIAL (CS) T.CN 2,77 SAE J403 Gr 1008, 1010, 1015; JIS G3132 SPHT1 y SPHT2

CLO LAC COMERCIAL (CS) T.CN 3,00 SAE J403 Gr 1008, 1010, 1015; JIS G3132 SPHT1 y SPHT2

CLO LAC COMERCIAL (CS) T.CN 3,20 SAE J403 Gr 1008, 1010, 1015; JIS G3132 SPHT1 y SPHT2

CLO LAC COMERCIAL (CS) T.CN 3,50 SAE J403 Gr 1008, 1010, 1015; JIS G3132 SPHT1 y SPHT2

CLO LAC COMERCIAL (CS) T.CN 4,00 SAE J403 Gr 1008, 1010, 1015; JIS G3132 SPHT1 y SPHT2

TUBERIA DE CERRAMIENTO 

Materia Prima 
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TUBERIA DE CERRAMIENTO 

Acabado 
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TUBERIA DE CERRAMIENTO 

Tolerancias 
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Doblamiento 

TUBERIA DE CERRAMIENTO 

Ensayo 
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Abocardado 

TUBERIA DE CERRAMIENTO 

Ensayo 
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TUBERIA DE CERRAMIENTO 

Rango Dimensional 
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TUBERIA DE CERRAMIENTO 

Rango Dimensional 
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TUBERIA DE CERRAMIENTO 

Marcacion 



PERFIL C 
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Elementos estructurales abiertos con sección geométrica en forma de “C” con pestañas, fabricados con 

lamina de acero calidad estructural (SS) laminada en caliente (LAC) y/o galvanizada (LAG) calidad 

comercial (CS). Usualmente denominado como “Perlin”, que cumple con los requerimientos de la 

NTC5685.  

PERFIL C 

Descripción 
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Estos perfiles se pueden usar en sección sencilla, sección “I” y sección cajón, funcionan principalmente 

como correas de cerramiento y cubierta, también, en la formación de pórticos, columnas, vigas, 

viguetas, riostras y formaletas; son utilizados en viviendas, centros comerciales, bodegas, etc.  

PERFIL C 

Usos 
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Correas de cubiertas Cubiertas de naves industriales Porta correas 

PERFIL C 

Usos 
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Estructuras para cubiertas 

PERFIL C 

Usos 
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PCN 6x2-5/8x2.0 

Nota: 

Para ver el listado completo de referencias disponibles consulte el catálogo de productos Ternium 

PERFIL C 

Rango Dimensional 
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PCN 305x80x2.0 

Nota: 

Para ver el listado completo de referencias disponibles consulte el catálogo de productos Ternium 

PERFIL C 

Rango Dimensional 
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PCG 8x2-5/8x1.5 

Notas: 

Para ver el listado completo de referencias disponibles consulte el catálogo de productos Ternium 

Capa de galvanizado G60 

PERFIL C 

Rango Dimensional 
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PCN 220x80x1.9 

Nota: 

Para ver el listado completo de referencias disponibles consulte el catálogo de productos Ternium 

PERFIL C 

Rango Dimensional 
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PLANTA 

TIPO DE 

LAMINA
CALIDAD PRODUCTO

ESPESOR 

NOM (mm)
OPCIÓNES NORMA DE  COMPRA DE MP RECUBRIMIENTO

CLO LAC COMERCIAL (CS) PERFIL C 1,20 JIS G3132 SPHT1 / ASTM A1011 SS33 / SS36 T1 Y T2 -

CLO LAC ESTRUCTURAL GR 36 PERFIL C 1,50 ASTM A36 ; ASTM A1011 SS36 T1 Y T2 -

CLO LAC ESTRUCTURAL GR 50 PERFIL C 2,00 ASTM A1011 SS50;  ASTM A1011 HSLAS 50 C1 -

CLO LAC ESTRUCTURAL GR 50 PERFIL C 2,50 ASTM A1011 SS50;  ASTM A1011 HSLAS 50 C1 -

CLO LAC ESTRUCTURAL GR 50 PERFIL C 3,00 ASTM A1011 SS50;  ASTM A1011 HSLAS 50 C1 -

CLO LAG COMERCIAL (CS) PERFIL C GALV 1,20 ASTM A653 CS TB / ASTM A653 SS 37 G60-G90

CLO LAG COMERCIAL (CS) PERFIL C GALV 1,50 ASTM A653 CS TB / ASTM A653 SS 37 G60-G90

CLO LAG COMERCIAL (CS) PERFIL C GALV 1,90 ASTM A653 CS TB / ASTM A653 SS 37 G60-G90

Notas: 

CS: Acero aleado al carbono calidad comercial  

SS: Acero aleado al carbono calidad estructural 

HSLAS: High-strength low-alloy  - Acero micro  aleado (Nb, V, Mo, Cb , Ti) calidad estructural 

PERFIL C 

Materia Prima 
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NTC 5685 

Perfiles estructurales de acero conformados en frio. 

 

Principales características: 

 

• Composición Química 

• Propiedades mecánicas 

• Tolerancias dimensionales 

• Marcación del producto 

• Certificación 

 

 

 

PERFIL C 

Norma de fabricación 
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PERFIL C 

Composición química 
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Propiedades Mecánicas 

Ternium Perfil C 
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Propiedades mecánicas 

Fy = Limite elástico (Fluencia) 

Fu = Limite plástico (Rotura) 

%E = Elongación (Deformación) 

PERFIL C 

Propiedades Mecánicas 
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PERFIL C 

Tolerancias 
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PERFIL C 

Tolerancias 



PRODUCTOS TERNIUM COLOMBIA  

Ternium | Ingeniería de producto 
93 

PERFIL C 

Marcacion 



TUBERIA ORNAMENTAL 
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TUBERIA ORNAMENTAL 

Descripción 

Tubería Ornamental formada en frío a partir de flejes de lámina de acero rolada en caliente y soldada 

longitudinalmente por electrosoldadura de alta frecuencia. 
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TUBERIA ORNAMENTAL 

Usos 

Tubería para aplicaciones generales / Ornamentales, no adecuada para uso estructural. 
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TUBERIA ORNAMENTAL 

Norma 
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TUBERIA ORNAMENTAL 

Composición química y propiedades mecánicas 

COMPOSICIÓN QUÍMICA  

Los tubos son fabricados con acero laminado en caliente calidad comercial.  

 

 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS  

Debido a que la lámina para la producción de tubería ornamental es de acero en calidad comercial, no 

se garantizan propiedades mecánicas.  
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TUBERIA ORNAMENTAL 

Acabado 

La tubería ornamental se suministra en las condiciones de laminación en caliente, se fabrica con 

extremos lisos y rectos, es decir que son cortados perpendicularmente al eje de los mismos.  
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TUBERIA ORNAMENTAL 

Tolerancias dimensionales 
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TUBERIA ORNAMENTAL 

Tolerancias dimensionales 
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TUBERIA ORNAMENTAL 

Rango dimensional 
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TUBERIA ORNAMENTAL 

Marcación 

Cada paquete de tubos se debe identificar por medio de una etiqueta, en forma legible e indeleble 

con las siguientes características:  

- Marca registrada o razón social: Ternium ó TX  

- Lote de producción.  

- Las dimensiones del producto, en milímetros o pulgadas.  

- Norma: TER 01030  



PERFILES DRYWALL 
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Perfiles formados en frío elaborados a partir de lámina de acero galvanizado, de clases grafilados, 

troquelados y/o rigidizados. 

PERFILES DRYWALL 

Descripción 
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Utilizado en la construcción liviana en seco: muros 

divisorios, fachadas, revestimientos de muros, cielos 

falsos descolgados o cielos falsos atornillados y 

sistemas constructivos para viviendas de hasta 2 pisos 

• Fabricados en longitudes comerciales de 2,44 y 3,05 

m. 

• Longitudes especiales previa consulta técnica 

PERFILES DRYWALL 

Usos 
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   Interiores 

  Fachadas 

  Revestimientos 

   Descolgados  

  Atornillados 

• Cielos  

    Falsos  

• Muros 

PERFILES DRYWALL 

Usos 



PRODUCTOS TERNIUM COLOMBIA  

Ternium | Ingeniería de producto 
108 

•Paral panel yeso 
•Paral fibrocemento 

 

•Canales 

•Vigueta 

•Omega 

•Ángulo 

PERFILES DRYWALL 

Usos 
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Detalle de muro interior 

PERFILES DRYWALL 

Usos 



PRODUCTOS TERNIUM COLOMBIA  

Ternium | Ingeniería de producto 
110 

Cielos Rasos Descolgados  Cielos Rasos Aplicados o Atornillados 

PERFILES DRYWALL 

Usos  
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El SCLS, es un método de construcción que ha probado su eficiencia y aceptación en casi todo el mundo, ante 
diferentes condiciones climáticas y sociales. Las construcciones en el SCLS son más económicas, de mayor 
calidad, ligeras, incombustibles y construidas con una mayor eficiencia, siendo éste, además, un producto 
versátil y flexible. 

PERFILES DRYWALL 

Usos  
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Muros Interiores 

PERFILES DRYWALL 

Usos  
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Muros Interiores 

PERFILES DRYWALL 

Usos  
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Muros exteriores 

PERFILES DRYWALL 

Usos  
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Muros exteriores 

PERFILES DRYWALL 

Usos  
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Clínica Saludcoop, Santiago de Cali Clínica Vida Centro, Santiago de Cali 

PERFILES DRYWALL 

Usos  
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Centro de Eventos Valle del Pacifico 
Santiago de Cali 

Clínica Comfandi, Santiago de Cali 

PERFILES DRYWALL 

Usos  
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PERFILES DRYWALL 

Usos  
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Detalle de instalación en cielos falsos atornillados 

PERFILES DRYWALL 

Usos  
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El Panel Yeso está compuesto por un núcleo de yeso bihidratado, recubierto en ambas caras con papel de celulosa 
especial.  Estas placas no son resistentes a la humedad y son muy fáciles de cortar. 
 
El Fibrocemento es un material constituido por una mezcla de cemento portland y fibras de refuerzo, empleado en 
la fabricación de placas ligeras y rígidas, ampliamente utilizadas en construcción.  Estas placas son resistentes a la 
humedad pero no impermeables. 
 

SCLS / MUROS Y CIELOS / MATERIALES 

PERFILES DRYWALL 

Otros componentes 
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Cabeza Extraplana para 
Estructura 

Cabeza de Trompeta para 
Panel Yeso 

Cabeza Autoavellanante para  
Fibrocemento 

Auto-perforante     Auto-roscante 

PERFILES DRYWALL 

Otros componentes 
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Otros componentes del sistema 

PERFILES DRYWALL 

Otros componentes 
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NTC 5680 (ASTM C645) 

Perfiles estructurales de acero conformados en frio. 

 

Principales características: 

 

• Composición Química 

• Propiedades mecánicas 

• Tolerancias dimensionales 

• Marcación del producto 

• Certificación 

 

 

 

PERFILES DRYWALL 

Normas  
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PLANTA 
TIPO DE 

LAMINA
CALIDAD PRODUCTO

ESPESOR 

NOM (mm)

OPCIÓNES NORMA DE  

COMPRA DE MP
RECUBRIMIENTO

CLO LAG COMERCIAL (CS) DRW 0,40 ASTM A653 CS TB G60-G90

CLO LAG ESTRUCTURAL GR 33 DRW 0,50 ASTM A653 SS 33 G60-G90

CLO LAG ESTRUCTURAL GR 33 DRW 0,60 ASTM A653 SS 33 G60-G90

CLO LAG ESTRUCTURAL GR 33 DRW 0,90 ASTM A653 SS 33 G60-G90

PERFILES DRYWALL 

Materia prima 
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PERFILES DRYWALL 

Composición química 
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PERFILES DRYWALL 

Propiedades mecánicas 
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Propiedades mecánicas 

Fy = Limite elástico (Fluencia) 

Fu = Limite plástico (Rotura) 

%E = Elongación (Deformación) 

PERFILES DRYWALL 

Propiedades mecánicas 
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Troquelado 

El troquelado consiste en una 
serie de perforaciones 
localizadas en el alma de los 
parales (no afectan la 
resistencia), permitiendo el paso 
de ductos para todo tipo de 

instalaciones. 

Acople Telescópico (Parales) 

Se genera gracias a la diferencia entre las 
dimensiones de las alas de los parales 
permitiendo el acople entre perfiles de la 
misma sección para prolongar longitudes. 

Grafilado 
Conjunto de ondulaciones sobre la 
superficie del perfil que recibe la placa, 
facilita la fijación de los tornillos, aporta 
rigidez al perfil y minimiza el 
deslizamiento del tornillo. 

PERFILES DRYWALL 

Acabado 
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Tolerancias dimensionales 

Ternium Drywall 
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PERFILES DRYWALL 

Tolerancias dimensionales 
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PERFILES DRYWALL 

Tolerancias dimensionales 
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Nota: 

Para ver el listado completo de referencias disponibles consulte el catálogo de productos Ternium 

PERFILES DRYWALL 

Rango dimensional  



PRODUCTOS TERNIUM COLOMBIA  

Ternium | Ingeniería de producto 
133 

Nota: 

Para ver el listado completo de referencias disponibles consulte el catálogo de productos Ternium 

PERFILES DRYWALL 

Rango dimensional  
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Nota: 

Para ver el listado completo de referencias disponibles consulte el catálogo de productos Ternium 

PERFILES DRYWALL 

Rango dimensional  
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PERFILES DRYWALL 

Marcación 



TEJA ONDULADA GALVANIZADA 
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Teja Ondulada 

Teja Lisa 

TEJA ONDULADA Y LISA 

Descripción 
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TEJA ONDULADA Y LISA 

Uso 
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TEJA ONDULADA Y LISA 

Uso 
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TEJA ONDULADA Y LISA 

Rango dimensional 
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EspesorA Ancho Longitud Peso
Unidad de 

emapaque

Peso aprox. por  

Paquete

mm mm mm kg un kg

Ternium Teja Lisa 0.15mm 3'x7' 0,15 890 2134 2,22 500 1111

Ternium Teja Lisa 0.15mm 3'x9' 0,15 890 2743 2,86 500 1429

Ternium Teja Lisa 0.17mm 3'x7' 0,17 890 2134 2,52 500 1261

Ternium Teja Lisa 0.17mm 3'x9' 0,17 890 2743 3,24 500 1620

Ternium Teja Lisa 0.20mm 3'x7' 0,20 890 2134 2,97 500 1484

Ternium Teja Lisa 0.20mm 3'x9' 0,20 890 2743 3,82 500 1908

Notas:

A - El espesor corresponde al espesor final incluido el recubrimiento

Referencia

TEJA ONDULADA Y LISA 

Rango dimensional 
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TER 1919 (Norma Propia)  

Perfiles estructurales de acero conformados en frio. 

 

Principales características: 

 

• Composición Química 

• Propiedades mecánicas 

• Tolerancias dimensionales 

• Marcación del producto 

• Certificación 

 

 

 

TEJA ONDULADA Y LISA 

Norma  
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TEJA ONDULADA Y LISA 

Composición química 
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TEJA ONDULADA Y LISA 

Propiedades mecánicas 



PRODUCTOS TERNIUM COLOMBIA  

Ternium | Ingeniería de producto 
145 

TEJA ONDULADA Y LISA 

Tolerancias dimensionales 
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TEJA ONDULADA Y LISA 

Marcación 



FIN 


