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DESARROLLO DURABILIDAD Y
EFICIENTE PROTECCION

VARIEDAD, DISENO
Y COLOR

SOLUCIONES DURADERAS PARA LA CONSTRUCCION



.........
.........

INNOYAMAS EN SOLUCIONES
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CONSTRUYENDO EN EL MUNDO

Pertenecemos al grupo ELEMENTIA, uno de los principales fabricantes de productos de fibrocemento, polietileno
y concreto para la industria de la construccién en el mundo.

Hemos cubierto mas de 300 millones de metros cuadrados con nuestras tejas y hemos servido a 1 millén y medio
de viviendas con tangues en el territorioc nacional. Generamos mas de 500 empleos directos entre instaladores,
proveedores, transportadores y comerciantes, ademas de 50.000 indirectos.

Eternit® cuenta con la mayor cobertura
de distribucion del pais, sus 3 plantas
ubicadas estratégicamente en las

ciudades de Bogota, Barranguilla y
Cali, nos permite respaldar el futuro de
la construccion en Colombia.
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Gestion de calidad




Tangues
Plasticos

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
LINEAS DE PRODUCTOS




Tejas de
Fibrocemento

URABILIDAD, DISENO Y COLOR
EN EL PUNTO MAS ALTO

HECcHAS PARA DURAR HECHAS PARA PROTEGER

LINEA COLOR

Teja Perfil 10
Teja Perfil 7
Teja Perfil 7 Plus

CUBIERTAS DECORATIVAS

Teja Sevillana
Teja Espanola
Teja Barroca




LA MAYOR VARIEDAD DE
COLORES Y POSIBILIDADES

TEJA PERFIL 7

MAXIMA PROTECCION Y DURACION |

B TEJA PERFIL 7 PLUS
| MAS ANCHAS, AHORRE EN CU EHFMIENTD
- : 1100 44° o
una onDA MAS y 55 e
TEJA PERFIL 10
| ECONOMIA EN ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA |
| 1063=-6 I_
B 1000 E

o A ALTAS WAy Ve

hasta 2.91m de distancia entre apoyos de la estructura.
Menores pendientes de instalacidn.
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Los coleres mosirados son una aproximacion al tono real.



CUBIERTAS DECORATIVAS

TEJA SEVILLANA TEJA ESPANOLA TEJA BARROCA

CUBIERTAS DECORATIVAS
EN EL PUNTO MAS ALTO
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TEJA PERFIL 7 PVA
MAXIMA PROTECCION Y DURACION

V4

o locaoiogis de CONFORT TERMICO Y '
. HIDROFUGADO EN LAS TEJAS, i e pb
" lo cual brinda una - Brindele un alto valor
ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD l)‘l)) Por sus propiedades estético a sus proyectos.
creando una barrera protectora que evita 7 fisicas, la transmision de
filtraciones de agua. calor y del ruido es menor

adue en otros nroductos.



TEJA ONDULADA PERFIL 7
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Dimensiones en mm

| Teja | Longitud | Ancho | Superficie
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Total
0.91
1.22
1.52
1.83
2.44
3.05

Util
0.77
1.08
1.38
1.69
2.30
2.91

Total
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92

Util
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87

Total  Util Long. Lateral

0.84 0.67 0.14 0.047 9.55
1.12 0.94 0.14 0.047 12.74
1.40 1.20 0.14 0.047 15.92
1.68 1.48 0.14 0.047 19.11
2.25 2.01 0.14 0.047 25.48
2.81 2.54 0.14 0.047 31.85



Teja Perfil 7

Componentes: Cemento: 70%-90%

Carbonato de Calcio: 10%-25%

Fibras Sintéticas: 1%-4%

Celulosa: 2%-5%

Espesor: Minimo: 5.5 mm

Tolerancias: Largo: -5 + 10 mm
Ancho: -5 + 10 mm

Peso unidad de superficie: 11.4 kg/m?

Nota: Los pesos pueden variar +10 % de
acuerdo con la humedad del producto.
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TEJA ONDULADA PERFIL 7 PLUS




TEJA ONDULADA PERFIL
7/ PLUS

+10 Dimensiones en mm
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Teja Lon gltud Superficie Traslapn Peso
m? kg

Util  Total Uil Total Util Long. Lateral
0.91 0.77 1.10 1.053 0.99 0.81 0.14 0.047 11.46
1.22 1.08 1.10 1.053 1.34 1.14 014 0.047 15.28

3
4
5 1.52 1.38 1.10 1.053 1.67 1.45 0.4 0.047 19.10
&
8

1.83 1.69 1.10 1.053 2.01 1.78 0.4 0.047 2292
2.44 2.30 1.10 1.053 2.68 2.42 0.4 0.047  30.56

10 3.05 2.91 1.10 1.053 3.36 3.06 0.14 0.047  38.20
11 3.35 3.21 1.10 1.053 3.68 3.38 0.14 0.047 42.02
12 3.66 3.52 1.10 1.053 4.03 3.71 0.14 0.047 45.84
* Los despachos de la teja No 3 se realizan bajo pedido.
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CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO
TEJA ONDULADA PERFIL 10
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TEJA ONDULADA PERFIL 10

+10
| 1053 - 5 I

1000 53

— Dimensiones en mm

Rl Nl o Il
m!

N© Total Util Total Util Total Util Long Lataral
3 0.91 0.77 1.053 1.00 0.96 0.77 0.14 0.053 13.62
4 1.22 1.08 1.053 1.00 1.26 1.08 0.14 0.053 18.16
5 1.52 1.38 1053 100 160 1.38 0.14 0.053  22.70
6 1.83 1.69 1.0s3 100 193 169 0.14 0.053 27.24
8 2.44 2.30 1.053 1.00 2.57 2.30 0.14 0.053 36.32
10 3.05 2.91 1.053 1.00 3.21 2.91 0.14 0.053 45.40
12 3.66 3.52 1.053 1.00 3.85 3.52 0.14 0.053 54.48

* Los despachos de la teja No 3 se realizan bajo pedido.

Los procesos de elaboracion de los productos ETERNIT estan certificados bajo las
normas |1SO 9001 Sistema de gestion de la calidad, ISO 14001 Sistema de gestion
ambiental, OHSAS 18001 Sistema de gestion en Seguridad y Salud Ocupacional;
ademas de ello la compariia cuenta con certificacion BASC Sistema de Gestion en
Control y Seguridad.



CARATERISTICAS

La teja ondulada Perfil 10 por sus
caracteristicas fisicas: mayor altura de
onda, mas ancha (1 m util) y longitud
hasta 3.66m, permite facilmente
instalarse con luz libre maxima entre
apoyos de 2.91 m. representando
economia en la estructura de soporte y
agilidad en la instalacion.

La teja Perfil 10 cumple los requisitos
exigidos en la norma 1técnica
colombiana NTC 4694, categoria D,
clase 8.

Componentes: Cemento: 70%-90%

Carbonato de Calcio: 10%-25%

Fibras Sinteticas: 1%-4%

Celulosa: 2%-5%

Espesor Minimo: 6.0 mm

Tolerancias: Largo: -5 + 10mm
Ancho: -5+ 10 mm

Peso unidad de superficie: 14.2 kg/m?

Nota: Los pesos pueden variar £10 % de
acuerdo con la humedad del producto.
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CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO
TEJA BARROCA
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TEJA BARROCA
. 1053 + 15'?’ .
_ 1000 53] _
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Dimensiones en mm

e N Ml Gl

Ne° Total Util Total Util Total Util Long Lateral
4 1.22 1.08 1.053 1.000 1.29 1.08 0.140 0.053 18.16
8 2.44 2.30 1.053 1.000 2.57 2.57 0.140 0.053 36.32

Los procesos de elaboracion de los productos ETERNIT estan certificados bajo las normas ISO
9001 Sistema de gestion de la calidad, 1S5S0 14001 Sistema de gestion ambiental, OHSAS 18001
Sistema de gestion en Seguridad y Salud Ocupacional; ademas de ello la compania cuenta con
certificacion BASC Sistema de Gestion en Control y Seguridad.
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CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO
TEJA SEVILLANA




Eternit / ‘ © elementia
TEJA SEVILLANA
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Dimensiones en mm
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Total Util Total Util

Total Uti  Long. Lateral
1.04 0.90 0.915 0.855 0.95 0.76 0.14 0.06 9.8
1.34 1.20 0.915 0.855 1.23

1.03 0.14 0.06 12.6

| os procesos de elaboracion de los productos ETERNIT estan certificados bajo las normas
|ISO 9001 Sistema de gestion de la calidad, IS0 14001 Sistema de gestion ambiental,
OHSAS 18001 Sistema de gestion en Seguridad y Salud Ocupacional; ademas de ello
la compaiiia cuenta con certificacion BASC Sistema de Gestion en Control y Seguridad.




Los accesorios pueden variar
dependiendo el tipo de teja.

Tarminal lateral plano cumbrera

Tarmimzl lateral plano esquinara contra muro

Terminal lataral
plano (sobra muro) ﬁ Terminal superior sobre muro

Terminal superior contra muro

Terminal
lateral

plano
{contra mura)

Teja Ondulada

Limahoya ——

Union caballete -
limatesas

Limatosa

Caballeta
de vantilacion

Teja da vantilacidn

Limatosa terminal

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA
LAS CUBIERTAS CON TEJAS ONDULADAS




Tejas de
Fibrocemento

Almacenamiento
e Instalacion




MANIPULACION MANUAL ey @ . ...

7 ,
Movilice las tejas una a una tomandolas
por los extremos.

Levantelas por debajo de la la. y 4a. ondas
superiores de |a teja perfil 7 y la la y 3a.
—— ondas de la teja perfil 10.
.\hEvite golpear las puntas.

Uno solo puede carga
tejas hasta de |,52m

os llevamos las
en adelante

NUNCA tome la
teja por las esquinas

Las Tejas a color (Pintadas) deben
moverse con el plastico de proteccion
hasta el vehiculo y hay que dejarlo

bien puesto en el arrume.

Recuerde seguir los mismos pasos para cargue y descargue de las tejas.
Las tejas a color no deben deslizarse una sobre otra por que se raya la superficie pintada.




MANIPULACION MECANICA ‘ ©nlomantin

Utilice siempre las estibas disenadas
especialmente para almacenar y
transportarias.

Tenga en cuenta que las tejas a color se
deben transportar con el plastico que
proteja la pintura del sol y del maltrato.

No olvide, la cantidad maxima de tejas por arrume para transporte son:
P 7 N°4 a N°B 130 unidades max., P 7 N°10 100 unidades max, P 7 plus
| 10 unidades max., P 10 80 unidades max.,

Si dispone de montacargas movilice arrumes
completos directamente al vehiculo. Introduzca
las unas por las ventanas de las estibas sin danar
las tejas. )

/"/[Eslmpcrtante que siga los mismos

pasos para cargue y descargue.




\ ALMACENAMIENTO HORIZONTAL

Utilice estibas para almacenar y transportar tejas de fibrocemento.

Para el almacenamiento horizontal se debe tener en cuenta:

Mo.d. 5yb

No. 8,10, 12

Miveles

Maximo a 3 niveles, cada uno de no mas de |00 und o 2 de 130 und

P7 - N®4,5,6,8

Maximo a 2 niveles, cada uno de no mas de 100 und

P7 - N® 10

g i AR A e

Maximo a 3 niveles, cada uno de no mas de 80 und

P10 - N°4,5,6,8

. |

Maximo a 2 niveles, cada uno de no mas de 80 und

P10 - N® 10,12

Entre arrumes se debe colocar una base y tapa de madera con diseno
adecuado y alineadas para el correcto apoyo de las ondas.

El almacenamiento de tejas de diferentes longitudes
puede realizarse, siempre y cuando las tejas mas largas

se encuentren en la parte inferior del arrume, este no
supere el maximo de unidades permitido y no se apile a
mas de un nivel.
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&zrr‘jt ‘ ° wa omprosado
ALMACENAMIENTO VERTICAL g elementia

V4

Fijie un tablon a la pared
min 5 cms.

!

Solo permite almacenar
el producto a un nivel.

Tejas N° 4,5y 6

Maximo 200 unidades Recargue las

tejas formando
Tejas N° 8 y N°10 dn ar;gﬁ",':.h de

Maximo 100 unidades

Colocar 2 listones sobre el
piso fime v nivelado.

Por su seguridad, verifique previamente que la pared pueda soportar
el peso de las tejas.

Sobre los arrumes tanto horizontales como verticales no se
o debe almacenar, ni apoyar ningun otro tipo de material.

En todo momento cuide de no golpear el producto



ALMACENAMIENTO CLARABOYAS ‘ °’element|a

El transporte de claraboyas debe realizarse
en arrumes de maximo 25 unidades, para el
almacenamiento horizontal o vertical cada
arrume debe tener maximo 40 unidades
de la misma referencia, las cuales deben
encontrarse ubicadas sobre estiba de base
plana.

El almacenamiento vertical maximiza los
espacios y facilita la manipulacion de los
productos.

\ALMACENAMIENTO CABALLETES

Los caballetes, limatesas y terminales deben
ser almacenados de canto en arrumes no
mayores a 40 unidades, deben ser arrumes
simples y no pueden almacenarse otros
productos sobre este material.




MANEJO E INSTALACION  Seantia

Sistema recomendado con Teja ondulada Traslapo Longitudinal
P7, P7 PLUS y P10 baja pendiente 25 cm.
Con este sistema se logran ahorros considerables de materiales, 0.25

especialmente en mamposterias de culatas y remates de muros, sin
embargo se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

Inclinacion de cubierta inferior a 15° y desde 5%, es decir, entre 9% y
27%. Traslapeo longitudinal de 25 ecm.

El unico elemento de fijacion que debe ser usado en el sistema de baja
pendiente es el tornillo C43 ubicado en la parte alta de la onda. (Ver
diagrama de localizacion de los elementos de fijacion)

La teja ondulada P7, P7 Plus y P10 cumplen con los requisitos
exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4694

Teja P7 y P7Plus categoria C clase &

Teja P10 categoria D clase 8

Condiciones Tipo de
de Instalacion Tipo de Teja) Pendiente Longitud Fijacion Sellante
NS A

Cubiertas en P10 5o _ |4° 1/4 Onda 25 Tornill
Baja Pendiente P7,P7 Plus ) | y 1/4 Onda cm erniiie Lateral

Tenga en cuenta: Siempre se debe fijar con el tornillo C43



PENDIENTES - I ©elementia

INCLINACION DE LA CUBIERTA — TEJA ONDULADAS

Para Inclinaciones diferentes consulte el
Departamento de Servicio al Cliente.




DISTANCIA ENTRE CORREAS
P-10 P-7 Y P-7 PLUS

CE BT

Dimensiones en m Dimensiones en m
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DISTANCIA ENTRE CORREAS

TEJA SEVILLANA

Tejade 1.04 m

Dimensiones en m
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DISTANCIA ENTRE CORREAS

IMPORTANTE:

- Utilice solamente 2 ganchos o 2 tornillos por teja.

- La estructura de apoyo y fijacion de las tejas, debe estar bien alineada, nivelada y sin salientes, que ocasionen
danos despues de la instalacion.

- El ancho minimo de la estructura de apoyo es 40mm, siguiendo la inclinacion de las Tejas

NOTA:

Los productos grises pueden pintarse en obra aplicando pintura de cubiertas ETERNIT

por la cara exterior y estabilizando previamente la cara interna con estabilizador ETERNIT.

Solo se recomienda el uso de pinturas Eternit para este tipo de aplicaciones, ya que Cal u otro tipo de
pinturas pueden presentar degradacion fisica, quimica o microbiclogica la cual no esta cubierta por la
garantia. Siempre después de pintar se debe estabilizar |a cara contraria.




TRASLAPO LONGITUDINAL

q

fijelo con puntilla

Sobre correas de madera

TRASLAPO

Dimensiones en mm




TRASLAPO LONGITUDINAL - ‘ ©elementia

Sobre correas de madera Sobre correas metalicas Sobre correas de concreto

Instalacion sobre base plana

Gancho 55mm Gancho 150mm Gancho 250mm o especial

140
— \

Para figurar en obra




TRASLAPO LATERAL

_..‘ ‘-— 1/4 de onda

. " L

Importante:
En zonas de Fuertes Vientos usar 2 tornillos por teja, ubicados en la posicion adecuada
para evitar que el viento las levante,




Teja Ondulada P7

Tornillos ———

Ganchos ——

Teja Ondulada P10

Tornillos :
W
1 2 3 A

: Ganchos

LOCALIZACION DE LOS ELEMENTOS DE FIJACION

Teja Ondulada P7 Plus

— Tornillos .
} i

Ganchos — —

e Cabeza plastica

—fi'—«— Arandela de caucho
.4 M

Dimensiones en mm



SISTEMA DE INSTALACION LINEAL CON DESPUNTE

* Con el fin de evitar la superposicion
de cuatro espesores y obtener un
ajuste perfecto, efectue el corte o
despunte en las esquinas de las dos
tejas centrales.

* No olvide realizar el despunte en los
caballetes.

* El corte o despunte de las tejas

tiene una longitud y un ancho igual
a los traslapos longitudinal y lateral,
respectivamente.



SISTEMA DE INSTALACION

Montaje de

derecha a izquierda Direccidn del viento  Sentido de colocacion

Cabaliste articulade [d] | (€] [B] i (@&]
; :
Hiladas intermedias i , |
B ! il 4 iy 2
: % " f'/ :
. R
| l"\_ 1 ___r'r
1a. hilada 7|8 31
_______________________
Elﬁmalia: Filas intermedias | 1a. fila
Montaje de
. . Sentido de colocacion Direccidn del viento
izquierda a derecha —- —
Caballetes ta/ b)) [ [d]
———————————————————————————————————— _'._——_—_—_
I
Hiladas intermedias | ; ;
I
EJ/_L a| | 8
I

© elementia

@r.:ubre la
1,2y 3

= oy

La unica forma recomendada
para la instalacion de las cubiertas
onduladas de fibrocemento es en
forma Lineal con Despunte.



DESPUNTE DE TEJAS \ © elementia

Teja Ondulada P7 y P7 Plus Teja Ondulada P10
a7, 53




RECOMENDACIONES ‘ ©elementia

& X,

Correcto Incarrecto
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para realizar la instalacion de las tejas.

1. Cumpla siempre con la normatividad vigente para trabajos en alturas.

2. Nunca se apoye directamente sobre las Tejas, camine siempre sobre un tablon firme, apoyado como
minimo en tres correas y el ancho del tablén debe quedar apoyado sobre 2 ondas de la teja como
minimo.

Evite subir al techo en caso de lluvia, hielo, viento fuerte o rafagas de viento.

Utilice zapatos de suela antideslizante

Es necesario que las tejas que se vayan instalando queden sujetas a la estructura, con el fin de evitar
que alguna rafaga de viento pueda volarlas.

3. Las personas gque vayan a hacer la instalacion deben contar con la certificacion de trabajo en altura.

4. No olvide usar eslinga y arnés de seguridad.
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HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Caladora con extractor de polvo

Para cortes longitudinales,
transversales y especiales como
orificios para paso de tuberias, etc.

Sierra circular con extractor de polvo
De baja velocidad y disco no abrasivo.

Rayador
Para despuntes y cortes longitudinales.

Serrucho de punta

Para despuntes verticales,
longitudinales y transversales.

Otros: Taladro y berbiqui con broca para
metal.




MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONIZ A, \ Sqlsrertia

La instalacion de los productos de fibrocemento debe ser realizada por personal técnico que cumpla con los pro-
cedimientos indicados en este manual. Estos productos contienen fibras, la manipulacion indebida puede resultar
peligrosa para la salud.

©
O
O

R\ Ne X3

5i requiere transformar o cortar productos de fibrocemento, hagalo en una zona abierta y bien ventilada.

Humedezca previamente las areas de corte para evitar la generacion de polvo.

Mientras este cortando o perforando el producto, se debe utilizar elementos de proteccion personal respiratoria
aprobados por el Ministerio de la Proteccion Social o quien haga sus veces. En ausencia de elementos de proteccicn
personal respiratoria aprobados por dicho Ministerio, se debe garantizar que éstos, ofrezcan una alta eficiencia
de retencion, la cual debe ser igual o superior al 99.97% para E.%rtl'culas de 0,3 micrometros de diametro y que
posean el etiquetado de aprobacion NIOSH/MSHA N, R o P 100 o su equivalente.

Evite generar polvo fino al cortar o transformar productos de fibrocemento. La inhalacion de polvo en altas
concentraciones y durante un tiempo prolongado, puede ocasionar enfermedades respiratorias.

Para todo proceso de corte, es obligatorio el uso de gafas de proteccion.

Cuando haga aseo en las zonas donde corto o transformo los productos, utilice preferiblemente metodos de
aspiracion o metodos como la humectacion previa de la zona a limpiar o barrer en humedo

Para transitar sobre las cubiertas de fibrocemento se deben colocar tablones apoyados sobre tres correas como
minimo. Mo se debe transitar sobre las cubiertas de fibrocemento humedas.

Se debe cumplir la normatividad vigente para trabajo seguro en alturas.




GRACIAS
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